
Anschlussgehäuse Typ 73244.3 für Außenkonussteckverbinder 
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Technische Daten  Komponenten 

Anschluss-Ausführung 1x Zuleitung, 2x Abgang  

Isolierbuchsenhalterung 
für T-K-K-Bestückung 

Nennspannung 24 kV 3 AC  

Nennstrom 630 A (in Abhängigkeit der AKSV)  

Kabelaußendurchmesser 48 bis 98 mm (bis 300 mm²)  

Schutzart IP 44, IP 54  
Montageschienen mit 
AK - Klemmschellen 
für T-T-T-Bestückung 

Material Stahlblech  

Einsatztemperatur -20°C bis +80°C  

Dichtung EPDM  
Aderquerabstützung 
ab Ik > 40 kA 

Wandstärke 3 mm  

Pulverbeschichtung RAL 3002 (rot)  

 

Beschreibung 

Anschlussgehäuse für die Installation von Außenkonussteckverbindern (AKSV) in T- und/oder Koppelausführung. Äußerst wider-
standsfähige und in der Tiefe verstellbare Montageschiene mit robusten Kabelklemmschellen zur ersten Zugentlastung und lotrech-
ter Positionierung zu den Dichteinsätzen. Geteilte Schublade mit geteilten Dichteinsätzen zur einfacheren Montage von drei Mit-
telspannungskabeln mit AKSV. Montageschienen mit horizontal verstellbaren Klemmschellen mit Distanzhülsen ermöglichen ein auf 
Block schrauben mit definierter Kraftübertragung auf die AKSV im T-Design. Halterung für Isolierbuchsen mit Sicherungsbügel bei 
der Verwendung von AKSV im T- und Koppel-Design. Montageschiene mit horizontal verstellbaren Halterungsstegen zur Aderquer-
abstützung und der Befestigungsmöglichkeit der Leiter mit massiven Kabelbindern. Berstscheibe mit Druckableitung nach hinten 
und es gibt eine Revisionsklappe für Wartungszwecke, des Weiteren eine Hutschiene mit 6 mm² Reihenklemmen. Je ein PE-
Gewindebolzen zum Anschluss der Erdleiter der AKSV und je eine PE-Erdungslasche für die Kabel. Demontierbarer Deckel mit Vor-
reiberschlössern. 

 

Bestell-Nr. 
Stahlblech 

Ausführung 
Maße in mm 

Leiterquer- 
schnitt 
in mm² 

Bauart 
Gewicht 

in kg 
A B C D E F G 

73244.3-0003-01 
GX000000000 

ohne Nebenkasten 1065 1368 1440 1020 860 955 465 300 TKK 
TTT 

 

73244.3-0003-02 
GX000000000 

ohne Nebenkasten 1065 1368 1440 1020 860 955 465 300 TTT  

73244.3-0003-03 
GX000000000 

ohne Nebenkasten 1065 1368 1440 1020 860 955 465 300 TKK  

73244.3-0003-04 
GX000000000 

ohne Nebenkasten 1065 1368* 1440 1020 860 955 465 300 TKK 
TTT 

 

73244.3-0003-05 
GX000000000 

ohne Nebenkasten 1065 1368* 1440 1020 860 955 465 300 TTT  

73244.3-0003-06 
GX000000000 

ohne Nebenkasten 1065 1368* 1440 1020 860 955 465 300 TKK  
 

*= Kundenspezifische Höhen ermöglichen den Anschluss von verschiedenen Trafokabeln 
 

Folgende Informationen bei der Anfrage mitteilen: Außendurchmesser des Kabels und Kabelleiterquerschnitt 
 

 
 
Geeignete Kabel- und 
Leitungseinführungen 
und Zubehör 

 

 Ausschließlich im Lieferumfang beinhaltete 
Roxtec® Dichteinsätze 

 Blindstopfen für Roxtec® Dichteinsätze 

  
 

Optionen: 

 Höhere Gehäusegeometrie für den Anschluss von 
kundenspezifischen Trafokabeln 

 Anbau einer Geräteanschlussdose von Patton & Cooke 

 Design mit Nebengehäuse für den Anschluss von LWL 

 Ausstattung mit Druckausgleichselementen (DAE) 

 Kundenspezifisches Gestell mit/ohne Kufen 

 Mechanische Abschließvorrichtung 

 Roxtec® Dichteinsätze als Ersatz 

 Kabelbinder in robuster Bauweise für höhere 
Zugfestigkeit 
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