
Verbindungs- und Verzweigungskasten Typ 73131.056 

 
 

 
 
 _______________________________________________________________________________________________________  

 
Zum Verbinden und Verzweigen von bis zu 4 Hochspannungskabeln und -leitungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

Stromart 3 AC 

Nennspannung bis 7,2 kV 

Nennstrom 340 A oder 650 A 

Leiterquerschnitt 16-150 mm² oder 35-300 mm² 

Material Stahlblech oder Edelstahl 

Schutzart IP 65/66 

Pulverbeschichtung RAL 3002 (rot) 

Wandstärke 3 mm 

 

Beschreibung 

Das Gehäuse und der Deckel sind aus Stahlblech oder Edelstahl, der Deckel ist einseitig mit Scharnieren verse-
hen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich drei Keramik-Klemmensockel mit vergossenen Verbindungsklemmen 
passend für Leiterquerschnitte von 16mm² bis 150mm², alternativ 35mm² bis 300mm². Das Gehäuse ist mit inneren 
und äußeren Schutzleiteranschlussklemmen versehen. Das Gehäuse ist wahlweise ohne oder mit einem Nebenge-
häuse für die Verbindung von Überwachungs-, Steuer- oder Lichtwellenleiter ausgestattet. 
 

Auf dem Deckel: Warnschild „Hochspannung Lebensgefahr“ in Deutsch, Englisch, Türkisch, Spanisch. 

 

Bestell-Nr. 
Stahlblech 

Bestell-Nr. 
Edelstahl 

Ausführung 
Leiterquerschnitt 

in mm² 
Bauart 

Gewicht 
in kg 

73131.056-001 
GX000000000 

73131.056-001-28 
GX000000000 

mit 2 St. Zwischenringe NPT 3“ 
mit Abschließvorrichtung 300 

 

  

73131.056-002 
GX000000000 

73131.056-002-28 
GX000000000 

mit 2 St. Flanschplatten 510x270x3 
mit 6kV Bohrung 

mit Abschließvorrichtung 
150 

 

 
 

73131.056-003 
GX000000000 

73131.056-003-28 
GX000000000 

links: 2 x 65x112mm 
rechts: 1 x 65x112mm 
mit Kugelbolzen außen 

mit Abschließvorrichtung 

95 
 

  

73131.056-004 
GX000000000 

73131.056-004-28 
GX000000000 

links: 2 x 65x112mm und 85x112mm 
rechts: 1 x 65x112mm 
mit Kugelbolzen außen 

mit Abschließvorrichtung 

120 

 

 
 

73131.056-005 
GX000000813 

73131.056-005-28 
GX000000000 

links: 2 x 85x112mm 
rechts: 3 x 63,5mm 

mit Kugelbolzen außen 
mit Abschließvorrichtung 

95 
 

  

 
Folgende Informationen bei der Anfrage mitteilen: Außendurchmesser des Kabels und Kabelleiterquerschnitt 

 
 
 
Geeignete Kabel- und 
Leitungseinführungen 
und Zubehör 

 

 Zwischenringe mit Kabelverschraubungen 

 Verschlussschrauben zum Verschließen von nicht benötigten 
Bohrungen 

 Kabel- und Leitungseinführung (zweiteilig): 
 

♦ Typ 74010.092, Bestell-Nr. GX000001156 
♦ Typ 74010.108-6, Bestell-Nr. GX000000892 

  
 

Optionen: 

 Deckelkontaktschalter 

 Druckausgleichselement (DAE) 

 Transportschlitten 

 mechanische Abschließvorrichtung 

 ohne oder mit einem Nebenkasten 

 Heizlüfter 250W 
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