
Verbindungs- und Verzweigungskasten Typ 73153 

 
 

 
 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 

Zum Verbinden und Verzweigen von bis zu 4 Hochspannungskabeln und -leitungen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Technische Daten 

 1. Hauptklemme 2. Hauptklemme Nebenklemme 

Nennspannung 3300 V 1000 V 500 V 

Leiterquerschnitt 70 mm²/185 mm2 70 mm² 6 mm² 

Schutzart IP 65 

Pulverbeschichtung RAL 3002 (rot) 

Material Stahlblech oder Edelstahl 

Wandstärke 3 mm 

 
 

Beschreibung 

Das Gehäuse und der Deckel sind aus Stahlblech oder Edelstahl, innere und äußere Schutzleiteranschlussklemmen 
befinden sich am Gehäuse. Zum Anschließen gibt es im Gehäuse eine Grundplatte mit drei DOPPELVERBINDER-
KLEMMEN. Des Weiteren VIER Anreihbügelklemmen mit jeweils VIER Klemmen, als Nebenklemmen für Leitungen 
bis 6 mm² für die Durchschaltung mitgeführter Überwachungs- und Steuerleiter. 
 

Anschlussmaße für Leitungseinführungen 65x112mm und 85x112mm oder Anschluss für Kabel- und Leitungsein-
führungen Typ 74010-… 
 

Befestigung: 4 Stück Flachstahllaschen mit Langlochbohrung für die Befestigungsschrauben, siehe Skizze. 

 
 

Bestell-Nr. 

Stahlblech 

Bestell-Nr. 

Edelstahl 
Ausführung 

Leiterquerschnitt 
in mm² 

Bauart 
Gewicht 

in kg 

73153.3-3-70 
GX000000000 

73153.3-3-70-28 
GX000000000 

mit 2 Einführungen 
ohne Nebenkasten 

70 
 

 28 

73153.3-3-4 
GX000000000 

73153.3-3-4-28 
GX000000000 

mit 4 Einführungen 
ohne Nebenkasten 70 

 

 27 

73153.3-3-22 
GX000000000 

73153.3-3-22-28 
GX000000000 

mit 2 Einführungen 
mit Nebenkasten 

70 

 

 30 

73153.3-3-12-185 
GX000000000 

73153.3-3-12-185-28 
GX000000000 

mit 2 Einführungen 
ohne Nebenkasten 

185 
 

 28 

73153.3-3-22-185 
GX000000000 

73153.3-3-22-185-28 
GX000000000 

mit 2 Einführungen 
mit Nebenkasten 

185 

 

 30 

 
 
 

Geeignete 
Kabel- und 
Leitungseinführung
en und Zubehör 

 

 Zwischenringe mit Kabelverschraubungen 

 Verschlussschrauben zum Verschließen von nicht 
benötigten Bohrungen 

 Kabel- und Leitungseinführung (zweiteilig): 
 

♦ Typ 74010.092, Bestell-Nr. GX000001156 
♦ Typ 74010.108-6, Bestell-Nr. GX000000892 

  
 

Optionen: 

 mechanische 
Abschließvorrichtung 

 ohne oder mit einem Nebenkasten 
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